
JUNO 2
SPOTS

Référence article : 193S
EAN : 8719979280826
Code statistique : 94054091
Nombre d'armatures : 1
Garantie : 5 ans

SPECIFICATIONS  TECHNIQUES

PRODUIT
Matériel : Aluminium
Couleur : Anthracite

Type de câble : AWM2464 /
20AWG

Longueur de câble (m) : 2
 
Profondeur (mm) : 68
Largeur (mm) : 55
Hauteur (mm) : 85
 
Indice de protection : IP65
Classe : III
 
ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS
+ Matérial de fixation
+ Connecteur F
+ Piquet

AMPOULE
Type : SMD
Remplaçable : Non
Nombre d'ampoule : 1

Voltage (V) : 12 V
AC/DC

Puissance de démarrage : 9
Puissance (W) : 1.5
Lumens en sortie (lm) : 192
Couleur de la lumière / CCT
(K) : 3.000

Durée de vie moyenne (H) : 20.000
CRI : 83
Allumer/éteindre : 10.000
Dimmable : No
Classe de l'ampoule : A++

INFO LOGISTIQUE
 
L'EMBALLAGE DU PRODUIT
Longueur (mm) : 125
Largeur (mm) : 190
Hauteur (mm) : 70
Poids (kg) : 0.53
 
CDT
Nombre d'Article : 24
Longueur (mm) : 400
Largeur (mm) : 400
Hauteur (mm) : 300
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